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Objekt: |Krippe Rosenstock Lampertheim
Standort und Klima: i Lampertheim [Mannheim
Strae: Helene-Lange-Weg 3
PLZ/Ott: 168623 Lampertheim
Land: |Deutschland
Objekt-Typ: iNichtwohngebiude, Kinderkrippe
Kennwerte mit Bezug auf Energiebezugsfliche
Energiebezugsflache: {;:_8:3:..];“1““‘ m®
PH-Zertifikat:

Energiekennwert Heizwarme:

Drucktest-Ergebnis:
Primarenergie-Kennwert
(WW, Heizung, Kithlung, Hilfs- u. Haushalts-Strom):

Primirenergie-Kennwert
(VIWY, Heizung und Hilfsstrom):

Primarenergie-Kennwert
Einsparung durch solar erzeugten Strom:

Ubertemperaturhéufigkeit:
Energiekennwert Nutzkalte:

Kilhllast:

Verwendet: Monatsverfahren
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Zertifikat

Die Passivhaus Dienstleistung GmbH verleiht dem Gebiude

Krippe Rosenstock Lamper ge-Weg 3, 68623 Lampertheim

Bauherr: Stadt Lampertheim

Rémerstralte 102, 68623 Lampertheim
Architekten: Rockenfeld Architekten

Alte Viernheimer Sir. 4, 68623 Lampertheim
Haustechnik & Ing. Biiro Energieberatung Acker
PHPP-Erstellung: Werderstr. 38, 69120 Heidelberg

das Zertifikat

Die Planung des Gebagldes erfiillt dlgvom Passivhaus Institut vorg:
Passivhauser. Bei sacﬁgemal&er Ba;.géusfuhrung geniigt es den folge

e Das Gebdude hat einen rundtﬂ‘ usgezelchneten Warmeschutz und baup
Anschlussdetails. Der sommerliche Warmeschutz wird effizient erfillt. Der Heizw
auf

15 kWh pro m? Nutzflache und Jahr

e Die Gebaudehille besitzt eine gemal DIN EN 13829 geprifte, sehr gute
Zugluftfreiheit und einen niedrigen Energieverbrauch erméglicht. Der Luftwech
wird bei 50 Pascal Druckdifferenz begrenzt auf

it, die eine
Gebaudehlle

rn, hocheffizienter

Das Zertifikat ist nur in Verbin&ung ‘mit d ifizierungsheft zu verwenden. Hieraus gehen die genauen
Werte fur dieses Gebaude hervor.

chkeit im Sommer und im Winter. Sie kénnen mit geringem
€ ﬁ'lelzung der Zuluft. Die Gebaudehiille von Passivhausern ist
mperaturen der inneren Oberflachen unterscheiden sich kaum
; he Dichtheit sind Zugerscheinungen bei normaler Nutzung
t eine gleichbleibend gute Innenluftqualitat sicher. Die Heizkosten
in einem F‘asswhaus sind sehr gering. e’@en des niedrigen Energieverbrauchs bieten Passivhauser eine
hohe Sicherheit bei kiinftigen Ener steigerungen oder Energieverknappungen. Dartiber hinaus wird
die Umwelt optimal geschiitzt, da ressourcen sehr sparsam eingesetzt und nur geringe Mengen von
Kohlendioxid (CO;) und von Luftschadst@ﬁen emittiert werden.

Passivhauser bieten eine sehr gute B
Aufwand beheizt werden, z.B. durch eir
auf der Innenseite gleichmaRig warm;/¢
von der Raumlufttemperatur. Durch’

Zertifikats-ID: 4964-4971 PHD PH 20120813 ms/im



